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EEKĮ prijungimas prie elektros tinklų - statistika

Elektrinės tipas Prijungtų 

įrenginių

Išduotų prijungimo 

sąlygų

Išduotų išankstinių 

prijungimo sąlygų

Bendras kiekis

Kaupimo įrenginių kiekis ( 

įrengti vidaus tinkle), vnt. 1529 53 9 1591

Kaupimo įrenginių kiekis ( 

pavieniai arba prie hibridinių 

parkų), vnt.
2 6 48 56

Kaupimo įrenginių talpa (įrengti 

vidaus tinkle), MWh 29,7 21,9 12,3 63,9

Kaupimo įrenginių talpa 

(pavieniai arba prie hibridinių 

parkų), MWh
4,469 28,2 408,6 441,2

Kaupimo įrenginių įrengtoji galia 

(įrengti vidaus tinkle), MW 17,59 5,9 7 30,49

Kaupimo įrenginių įrengtoji galia 

(pavieniai arba prie hibridinių 

parkų), MW

4,49 14,6 199,5 218,59
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Litgrid balansavimo paslaugų įtaka ESO tinklui

Balansavimo rinkoje yra dviejų tipų
aktyvacijos:

• Upward aktyvacija – generacijos
padidinimas arba vartojimo
sumažinimas

• Downward aktyvacija – generacijos
sumažinimas arba vartojimo
padidinimas



Litgrid balansavimo paslaugų įtaka ESO tinklui

Siekiant ištirti balansavimo paslaugų įtaką ESO 
tinklui atlikta analizė:

• Paimti ESO transformatorių pastočių (TP) realūs
apkrautumo duomenys → vienose pastotėse dominuoja
saulės energija, kitose vėjo energija arba labai stiprus
vartojimas;

• Paimti realūs Lietuvos balansavimo rinkos (Litgrid)
duomenys, kurie rodo kuriomis valandomis buvo prašytos
„upward“ ir „downward“ aktyvacijos;

• Prie pastočių apkrautumo duomenų pridėtas
susimuliuotas 10 MW EEKĮ → pagal simuliaciją EEKĮ
dalyvauja tik balansavimo rinkose.

Rezultatai:

• ESO apkrovos ir balansavimo poreikis sutampa 40 – 50 
% laiko;

• Kai ESO dalyje dominuoja vienas (pvz. vėjo) energijos 
šaltinis ir jei Litgrid sistemoje yra to šaltinio perteklius 
tada tinklų poreikiai dažnu atveju sutampa.
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10 MW EEKĮ veikimo pavyzdys:

• 2024 m. Liepos mėn. ESO tinklo apkrovos balansas (11 ESO TP);

• Prijungta 96 MW generacijos (saulė, vėjas, kita);

• Iš LITGRID balansavimo rinkos ateina prašymas pakelti arba sumažinti 
el. energijos vartojimą;
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Generacijos šaltinių įtaka ESO tinklui
ESO skirstomojo tinklo apkrovos pokyčiai dėl saulės

elektrinių generacijos dienos metu (Žr. Duck Curve):

• 2023 m. 06 mėn. Min apkrova 378 MW;

• 2024 m. 06 mėn. Min apkrova 64 MW;

Didėjant saulės elektrinių generacijai per metus

ženkliai sumažėjo ESO skirstomojo tinklo

vartojimas iš perdavimo tinklo vasaros dienos

metu;

Ženkli dalis gaminamos energijos turi būti

paskirstoma 10-35 kV tinkle (nėra suvartojama

lokaliai gamybos vietoje), didėjanti atvirkštinė

generacija reikalauja didelių investicijų į

infrastruktūrą.

Didelis vartojimo – gamybos svyravimas vasaros

metu reikalauja diegti brangius įtampos valdymo

sprendimus;



Kaupimo įrenginių prijungimas esamų objektų, 

kurie vartoja elektros energiją savo ūkio 

poreikiams, vidaus tinkluose

Transformat

orių pastotė 

110/10 kV

Nedidinama  LGG ir LNG

• Draugiškas režimas nereikalingas.

• Padeda išlyginti vartojamą ir 

generuojamą galią objekte.

• Gali dalyvauti perdavimo tinklo 

balansavimo paslaugose.

• Esamas reglamentavimas leidžia 

tokį prijungimą, todėl nieko keisti 

nereikia.

Jei veikia esamos vartojimo galios 

ribose, nereikia mokėti papildomo 

galios mokesčio už kaupimo įrenginį.

LITGRID

tinklas

ESO

tinklas



Elektros energijos kaupiklių analizė

• Analizė atlikta remiantis duomenimis iš 

121vnt. fizinių klientų Smart skaitiklių, 

kurie namie yra įsirengę iki 50kW 

saulės elektrinę ir iki 100 kWh talpos 

kaupiklį. 

• Nė vienas fizinis klientas, įsirengęs 

SE+EEK, nedalyvauja grynojo 

atsiskaitymo modelyje (angl. net 

billing).

41%

59%

EEK režimai

Negeneruoja naktį

Generuoja naktį



Elektros energijos kaupiklių analizė
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EEK maksimali generacija tamsiuoju paros metu, kW 

83vnt. po 1 vnt. (viso 38 vnt.)

• Maksimalios kW generacijos duomenys sugrupuoti: generuojantys 0 – 0,3 kW (83vnt.) 

ir visi likusieji didėjančia tvarka 0,4 – 4,3 kW (38 vnt.)

* Raudonai pažymėti klientai, kurie dienos metu viršija leistinąją generuoti galią (3vnt. 0-0,3kW, 2vnt. 0,8kW)



Elektros energijos kaupiklių analizė

• Palyginimui atrinkta po 10vnt. klientų, kurie įsirengę SE su ir be EEK (galia 8 – 10 kW)

• Savaitiniai suminiai kWh duomenys pateikiami už savaitę nuo 2024-08-07 iki 2024-08-13
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* Raudonai pažymėti klientai, kurie atiduoda energiją į tinklą tamsiuoju paros metu



Kaupimo įrenginių prijungimas hibridinėse 

elektrinėse

Nedidinama LGG ir LNG

• Draugiškas režimas nereikalingas.

• Nereikia mokėti papildomo galios 

mokesčio tik kaupikliui, nes 

naudojasi objekto turimais 

pralaidumais.

• Padeda išlyginti generuojamą galią 

objekte.

• Gali dalyvauti perdavimo tinklo 

balansavimo paslaugose (be 

vartojimo).

• Esamas reglamentavimas leidžia 

tokį prijungimą, todėl nieko keisti 

nereikia.

Jei veikia esamos vartojimo galios 

ribose, nereikia mokėti papildomo 

galios mokesčio už kaupimo įrenginį.

Transformatorių 

pastotė 

110/10 kV

LITGRID

tinklas

ESO

tinklas

3 MW 3 MW 3 MW

LGG -3 MW

IG - 9MW

LNG – 3 MW



Kaupimo įrenginių prijungimas. Pavieniai 

įrenginiai

Transformatorių 

pastotė 

110/10 kV

LITGRID

tinklas

ESO

tinklas

3 MW

LGG -3 MW

LNG – 3 MW

Nauja LGG ir LNG

• Draugiškas režimas galimas, vienas per pastotę.

• Gali dalyvauti perdavimo tinklo balansavimo paslaugose, draugiškame režime sudėtinga prognozuoti LITGRID 

paslaugas dėl ESO ir LITGRID tinklo skirtingų apkrovų.

• Baterijos gali prisijungti prie ESO tinklu draugišku režimu ir vartoti ir generuoti elektos energija , bet tik virš 1 

MW.

• Vartojimas gali būti fiksuotas ar lankstus. 



Kiti siūlomi pokyčiai, susiję su kaupimo įrenginių prijungimu:

1) Ne didesnio kaip 100 kW didžiausio pajėgumu (Pmax) kaupimo įrenginys, įrengiamas vidaus

tinkle, naudojasi objektui suteikta leistina naudoti galia ir leistina generuoti galia (iki 100 kW) ir

tokiam kaupimo įrenginiui netaikomi ribojimai.

Sprendžiama problema: nėra priemonių nustatyti, kuris įrenginys (elektrinė ar kaupimo įrenginys)

naudojasi leistina generuoti galia, ir apriboti jo generaciją.

Rizikos: Vyriausybės nutarimas Nr. 65 nurodo, kad pralaidumai be balanso ribojimo kaupimo 

įrenginiams nesuteikiami.

2) Kai kaupimo įrenginys įrengiamas kartu su elektrine (nepriklausomai nuo to, ar kaupimo

įrenginys įrengiamas vienu metu, ar vėliau), VERT pažymos poreikis nustatomas atsižvelgiant į

bendrą didžiausią pajėgumą (Pmax). Kai VERT pažyma nereikalinga, turi būti teikiama bendra

deklaracijos forma (atnaujinta forma). Jei kaupimo įrenginys įrengiamas vėliau, teikiant bendrą

deklaracijos formą abu elektros įrenginiai privalo atitikti reikalavimus, galiojančius šios

deklaracijos teikimo metu.

Sprendžiama problema:

- šiuo metu pagal PETA taikomi skirtingi reikalavimai, jei kaupimo įrenginys prijungiamas vėliau,

nors techniškai situacija nesiskiria nuo tos, kuri būtų juos prijungiant kartu;

- problemiška atskirai įvertinti kaupimo įrenginio techninius parametrus, kai jis susijęs su elektrine

(pavyzdžiui, naudojasi vienu keitikliu).

Kaupimo įrenginių prijungimas prie elektros tinklų
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