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E energija

« Jmoné buvo jkurta 1994m. Ji viena pirmyjy modernizavo silumos gamybg, per centralizuotus silumos tinklus.
- E energijos grupe€, per pastaruosius 10 mety, tapo lyderiaujancCiu vystytoju, véjo ir saulés energijos projektuose -
Lietuvoje, Lenkijoje ir Ukrainoje.

- Pavyko sukurti sekmingy partnerysciy istorijy, su lyderiaujanciomis tarptautinémis atsinaujinancCios energetikos

jmonemis.
2019: Lenkijoje 2023 é‘t’gfybq
1994: 1999-2007; v pzl%‘é‘ S;‘;J;kti‘r’ms 42z 202t Uzbaigta pradzia 120.9 2025:
E energija Centralizuoto oo MW 9 : RTB 10.6 $10.6 MW MW véjo, 70 FID 184 MWh
grupes sildymo biomaseés benzrodorbiou' MW vejo VeI MWp PV ir 28 elektrgs
jkdrimas koncesija jegaines ant su Sun 1G) ) jégainiy Jegainiy MWh BESS energljos
Baltijos Salyse 5 20 MW parkas p-orkos- hibridinis kaupiklis
P Lietuvoje Lietuvoje orojektas
o ® ® ® ® o ® o ® o ® o @ o
2012: 2017 2020: 2022: . 2024:
2008: Uzbaigtas 21,5 MW Uzbaigtas ? MW ' Finansinis 69,3 MW Uzbaigtas 2023: Statyby pradzia
~ Strateginé vejojegainiy V€Jo Jegainiy galios, véjo jégainiy 69.3 véjo Stotyvt?q 120 MWh elektros
investicija is parkas Lletl:lVOJ.e p-orkos- parko, be subsidijy jegainiy P"OdZ'Q _30 energijos
. ERPB bendradarbiaujat Lietuvoje uzdarymas oarkas 0 MW vejo kaupiklis, 13.5 MW
(pasitraukta Su En.e.rcon bendradarbiaujant Lietuvoje Jegi'mq véjo ir 21 MWp
2020 m) imoneje su GE E.Or as. saulés hibridinis
letuvoje oarkas
Daugiau nei 1000 - :
MW patirtis 0a® 100+ patyrisiy 2,500 ha @ BESS s:js.tem_l{
vystant véjo . profesonal 28 kompanijos biomaseés sprendimal
e 4 - Baltijos jaros
saulés ir '.‘ plantacijy — JOS )
hibridinius parkus Lietuvoje bt regyone



Energijos kaupimas

Projektuojame, statome, integruojame, eksploatuojame ir aptarnaujame - didelio
N O rd galingumo energijos kaupimo sistemas.

N eSt Kaip teikéjas ir vystytojas, ,NordNest" kuruoja visas su projektu susijusias
smulkmenas - nuo konsultacijos iki pilnai veikiancios sistemos su nuolatine jos

priezilra.
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Energijos kaupimo rinka

EV Lithium lon Battery Manufacturers
Market share, 2023 vs 2024

*) SNE Research Estimate, 2025

CATL islaiko dominuojanCig padeét] tarptautingje
.- : : . : v CATL -
energijos kaupimo sistemy (ESS) rinkoje, uzima
) ) ; BYD ——
net 37% rinkos dalies. Per 2024 metus, klientams
" u - - LG 1 3.00‘}-.'.| —
pateiké daugiau nei 110 GWh. |
Samsung SDI 1
: - - SK ON -
2023 2024 4.80%
[GWh]
Ev | ess | T. | ms | EV | ESS | TTL | Yoy | mss N W
CATL 308 74 382 36%| 381 10|  491| 29%| 38%
BYD 135 2| 157 15%| 165 7| 192  22%|  15% o JE
LGES 129 8 137 13%| 120 8 128 A%  10%
EVE 21 21 42 4% 28 40 68| 62% 5% eve B0
CALB 34 8 42| 4% 44 20 64| 52%| 5% | = 2023 = 2024
Gotion 25 6 31 3% 32 18 50 61%| 4% Gotion S
SDI 49 9 58 6% 38 10 48| A17%| 4% _
Panasonic 41 41 4% 40 2 42 2%| 3% Sunwoda S,
SK on 57 57 5% 31 M| A46% 2%
Sunwoda 14 1 15 1% 21 1 2| 4T% 2% Other
Others 52 36 88 8% 98 65| 163 85%| 13% = —— —— —— —
Total 865 185| 1,050| 100% 998 301 1299 24%| 100% | | B | |
K-Battery M/S 26% 4% 24%|  19% 3% A14%|  16%
Top 10 W/S 94%|  81% 92%|  90%| 78% 18%| 87%



Galios konvertavimo *
sistemos (PCS)

e Europos komisija nuolatos diskutuoja apie galimg
galios konvertavimo sistemy (PCS) Ir programinés
jrangos iS Kinijos draudimg Europos salyse. O tal
gali sukelti dideliy problemy tiekimo grandinése.

e FEuropos lyderis jrenges daugiau nei 30 GW
Instaliuotos energijos kaupimo (ESS) talpykly ir
uzimantis net 60% rinkos Amerikoje.

e Per 2023 metus gavo $1.2 mird pajamuy, bei pasieké
/5% augima.

e Zinomas dél Twin Skid sprendimy, taip pat
yra patikimas ypac didelés apimties projektuose.




Nord
Nest

NordNest
Energijos Kaupimo
Sprendimail

Masy tiekiamos baterijos uztikrina sklandy visos
elektros energijos tiekimo grandinés veikima,
didindamos elektros galios stabilumg, efektyvuma ir
patikimumg nuo elektros generavimo Iki vartojimo.




CATL Baterijy pasirinkimal

Tinkamos jrengti lauke, pasizymi dideliu atsparumu
jvairioms oro sglygoms.

Dazniausiai naudojamos dideliuose projektuose -
3.72MWh ir 4.07MWh+.

Sukurtos 2 valandy iskrovimuii.

Kompaktiskas sprendinys vidaus patalpoms, puikiai
tinkantis konteinerinéms sistemoms.
Sutelkia - 0,372MWh. Padidinta - 0.407MWh.

Sitlomos konfiglracijos - 1 valandos iSkrovimo trukmel.

Skirtos dideléms konteinerinéms sistemoms.
Didelio galingumo modelial, pasiekiantys iki 5.6MWh
(EnerX) ir 6.0MWh (EnerS).




Plug-and-Play Energijos Kaupimo Sprendimas

NordNest Modulinis Energijos Kaupiklis

Nol’dNest iiéEE%EE:’_—Z?:
e Galia: 100 kW vienam jrenginiui, tiekia patikimg ir pastovig energija. === —:’_—EE_:’:_:E;,_:Z :
e Akumuliatoriaus talpa: 232 kWh, naudojant CATL LFP elementus, == | ===
uztikrinanCius sauguma, stabilumag ir ilgg tarnavimo laika. §§§§§§§ e
e |tampa: Paruosta tinklui, su 400 V kintamosios srovés i$éjimu. === R
e Lygiagretus jungimas iki 5 jrenginiy bendrai 500 kW galiai ir daugiau nei 1 §§§§_='._:§ ® @
MWh galiai. g’;—'gi_-'ggg l l
e EMS sistema - stebéjimui realiuoju laiku naudojant iSmaniuosius valdiklius. =
e VisiSka integracija su ,,NordPool“ rinka ir suderinamumas su treciyjy Saliy T
optimizavimo priemonémis, siekiant padidinti pajamas. A
e ,Plug-and-play” dizainas, lengvai jdiegiama.
e Palaiko tokias funkcijas kaip ,Peak shaving®, daznio reguliavimas ir
energijos arbitrazas.




Vidutinés Jtampos Energijos Kaupimo Sistema

e Galia: 1,5 MW, keiCiama iki 6 MW su
modulinémis konfiglracijomis.

e |tampos jungtis: suderinamas su 6—-35
KV vidutinés jtampos tinklais.

e Baterijy parinktys: CATL LFP baterijos,
palaikancCios 1-4 valandy keiCiamo

dydzio energijos kaupima.
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NordNest EMS sistema, suderinama su Litgrid ir ESO tinklais.

Integruota su balansavimo rinkomis (FCR, aFRR, mFRR) ir didmeninés prekybos
energija platformomis.

Suderinamumas su treciyjy Saliy optimizavimo priemonémis, siekiant padidinti
pajamas

Lengvai pritaikomas modulio dydis, skirtas lengvam montavimui, bei pritaikomas
pagal projekto dyd,;.

Turi UPS funkcionaluma, pritaikytas tinklo paslaugoms, pramonei bei saulés
energijos integracijai.




NordNest Didelio Masto Vidutinés |tampos Energijos Kaupimo Sistema

Bendradarbiaujant su Power Electronics

e 4.4MW Single Skid: KompaktiSkas ir efektyvus mazesniems projektams.
e 8.8MW Twin Skid: KeiCiamo dydzio, modulinis, didelio masto projektams.

e Baterijy variantai: Suderinamas su visomis CATL akumuliatoriy sistemomis (1-4
valandy energijos saugojimas).
e Suderinamumas su tinklu: visiskai palaiko 6—35 kV tinklo jungtis pagal Litgrid ir ESO
standartus.
e ISpléstinis tinklo palaikymas:
o Reaktyviosios galios kompensavimas ir sintetiné inercija.
o SklandUs peréjimai j tinklg ir ,Black start” galimybe.
e Saugumas ir patikimumas:
o Integruotos gaisro gesinimo ir alyvos sulaikymo sistemos.
o Lauko jvertinimas (IP55), skirtas temperattrai nuo -35°C iki +60°C.

e |S anksto prijungtos LV-MV jungtys, lengvesniam ir greitesniam montavimuli.

e Integruota NordNest EMS sistema, jog bity galima dalyvauti FCR, aFRR, mFRR, ir
NordPool prekyboje.

® Suderinamumas su treCiyjy Saliy optimizavimo priemonémis, siekiant padidinti
pajamas.

e Litgrid tinkle sisteminéms paslaugoms, energijos kaupimas, hibridiniai parkai ir tinklo
stabilizavimas.



Musy paslaugos

ISskirtinis pasillymas miasy klientams - atsiskaitymas uz baterijas
etapais. Taip sumazinamas iSankstinio kapitalo poreikis.
Atsiperkamumo jvertinimas naudojant valandinio suvartojimo skaitiklio
duomenis, siekiant nustatyti efektyviausia energijos kaupimo
sprendimg ir parinkit geriausig investavimo model;.

Sukurta, jog buty galima lengvai valdyti energijos kaupimo sistema.

Visos EPC paslaugos su sklandzia integracija j ESO ir PSO tinklus.
Eksploatacija pritaikyta Litgrid ir ESO standartams, kad atitikty
norminius reikalavimus.

Pagalba sisteminiams proceso stebejimui bel

saugumo uztikrinimui.

atnaujinimams,
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Power Supply OK
Cooling OK

E BESS

Sv1 PCS
¢ (¢ |
I B
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o
Status Normal Temperature IN +7.10°C Operating Mode
No of Racks 4 Temperature OUT +19.40 °C Operating Status
System Power 0.0 kw UPS OK Active Power 1402.0 kW
SoC 68.0 % Fire OK Reactive Power 96.12 KVAr
SoH 99.0 % 400 VAC Voltage OK AC Voltage 697.0V
Max Charge Cap. | 476.8 KWh Security OK AC Current 00A
Max Dicharge Cap| 1013.2 kWh VS1 Estop DC Voltage 13847V
DC Voltage 13843V DC Current 00A
DC Current 00A Frequency 50.001 Hz
Max Cell Temp 18 °C Temperature 6.0°C
Min Cell Temp 13°C . PCS Estop

Transformer
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Alarm Temperature

Switchgear

Alarm TR

Protection Active

Alarm MSA
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NordNest EMS

Realaus laiko stebeéjimas — aiskiai pateikiama sistemos
blsena, jkrovimo lygis (SOC), galia ir gedimy pranesimai.
Automatinis energijos valdymas — automatiskai valdo
Jkrovimo ir iskrovimo ciklus, sumazina elektros suvartojimg piko
metu, taip mazindama islaidas.

Integracija su saules elektrinemis — lengvai integruojama su
jau veikianCiomis arba naujomis saulés elektrinémis (AC arba
DC jungtimis).

Dalyvavimas rinkose — Su NordNest EMS vartotojas gal
prekiauti elektros energijos rinkose (birzoje, balansavimo rinkoje
ir pan.), maksimaliai iShaudojant pajamy potenciala.

Pazangi gedimy prevencija — sistema iS anksto jspéja apie
galimus gedimus arba baterijy degradacijg, padidindama
sistemos patikimumg ir baterijy ilgaamziskuma.

ISsamios ataskaitos ir analize — detalios veikimo ir finansinés
ataskaitos, kurios leidzia paprastai stebéti sistemos efektyvumag
Ir ekonomine nauda.

NordQN A E DT & TR v
eSt PE Demo BS Cell meas
e TPEDemo | EWS | TBs Celtmeas |~ Devices [

=
L
§1\I0

Date | T

= 1—

'l"’

2025-03-24 11:10:25 m PCS Control } Energy Maters | control cabinat

Control {-:m--i

Peak Shavin Fr | NG
[BESSTEST2, Kalantos g. 49, Kaunas | 8.7°C . o [ o |fmicio

00w

BESS P

Grid P+ 1761.8 kW
B QO+ 232.6 kVAr
P- 0.0 kw

Q- 0.0 kVAr

o =
Plam
--_ 1743.0 kW

| 1743.00 kW |

Grid Consumption Peak Power

4851.1 kWh
2475.2 kWh sSOC 68.0 % Charge capacity 476.8 kWh
SOH 99.0 % Discharge capacity 1013.2 kWh
DC Voitage 13842V Charge limit 560.0 A
DC Current 0.0 A Discharge limit 560.0 A

Daily Charge
Daily Discharge




EMS Scada

’ PCS - SP Limits 11:17:59 AM  2025-03-24 BMS - Battery Management System 111719 AM  2025-03-24

General Active Power Discharge (P+) Reactive Power (Q+, Q-) Auto m
BMS Alarm Codes | Setpoint | 0.0 kW | setpont| o0okvar — —— SoC 68.1 % 68.0 % 70.0 % SoC 72.7% SoC 0.0% SoC 0.0%
|Hevel Alarms High 0 ; e . to SoH 99.1 % SoH 99.1 % SoH 99.1 % SoH 99.0 % SoH 0.0 % SoH 0.0 %
Hieval Alarme ng 0 I QUK of Racks LI | Uiccliel ; | Cid L | B8 K |_’ 500.0 kVAr P 22.8 % SoC 68.0 %|| Avg. Temp 15.0 °C|| Ava. Temp 15.0 °C|| Ava.Temp 16.0 °C|| Avg. Temp 15.0 °C|| Avg. Temp 0.0°C|| Ava.Temp 0.0°C
R E— 0 | BMS Limit | 775.2 KW I_’ MNP+ PSP PCS | SCADA Limit | 500.0 KVAr -100...100% SoH 99.0 %|| Avg. Voltage 3328.0 mV/|| Avg. Voltage 3329.0 mV|| Ava. Voltage 3329.0 mV|| Avg. Voitage 3327.0 mV|| Avg. Voltage 0.0 mV|| Ava. Voltage 00mv
v R i e 0 — 0.0 KW 0.0 % Max Charge Cap.| 476.8 kWh|| DC Voltage 1384 .6 V|| DC Voltage 1384.9 V|| DC Voltage 1385.0 V|| DC Voltage 1384 .3 V|| DC Voltage 0.0 V|| DC Voltage 00V
| 2000 kw | Grid Limit| 1206.5 kw |— : Max Disch Cap | 1013.2 kWh|| DC Current 0.0 A|[ DC Current 0.0 A|[ DC Curent 0.0 A|[ DC Current 0.0 A|[ DC Curent 0.0 A|[ DC Current 0.0A
lll-level Alarms High 0 f 0.-190% High. Cell Temp 18.0 °C Power 0.0 kW Power 0.0 kW Power 0.0 kW Power 0.0 kW Power 0.0 kW Power 0.0 kW
lll-level Alarms Low 0 I ALO Limit | 2195.0 kW Low. Cell Temp. 13.0°C Main Positive Relay Main Positive Relay Main Positive Relay Main Positive Relay Main Positive Relay Main Positive Relay
l SCADA Limit | 800.0 KW Max Discharge A 560.0 A Main Negative Relay Main Negative Relay Main Negative Relay Main Negative Relay Main Negative Relay Main Negative Relay
Positive active inst. 0.0 KW Max Charge A 5600 A Main Precharge Relay Main Precharge Relay Main Precharge Relay Main Precharge Relay Main Precharge Relay Main Precharge Relay
Positive reactive inst. 0.0 kw Total DC Voltage 13843V Cluster Breaker Cluster Breaker Cluster Breaker Cluster Breaker Cluster Breaker Cluster Breaker
Negative active inst. | 0.0 kKVAr Total DC Current 00A Fan Relay Fan Relay Fan Relay Fan Relay Fan Relay Fan Relay
Negative reactive inst. | 0.0 kKVAr Active Power Charge (P-) Comms status:| Dry Contact Dry Contact Dry Contact Dry Contact Dry Contact Dry Contact
| Setpoint | 0.0 KW ON Delay Time | 15000 ms Status Inactive
Positive active inst. | 494 2 kW Upper Deadband 100 kKW Pos. Power (P+) | 1421.1 KW
Positive reactiveinst | 266 kW | (| Quantity of Racks Limit| 748.0 kw )_* OFF Delay Tima | 120000 ms Peak Power | 0.00 kW Mode Mode Mode Mode| Mode Mode
Negative active inst. | 0.0 kVAr — . Lows: Desdtand NET00 0N Full Power | 1421.06 kW SoC 0.0 % SoC 0.0 % SoC 0.0 % SoC 0.0 % SoC 0.0 % SoC 0.0 %
Negative reactive inst. | 0.0 kvAr | || BMSLimit| 7752 kW |——p e P SP to PCS — e Grid 15 min | 1558.68 kW SoH 0.0 % SoH 0.0 % SoH 0.0 % SoH 0.0 % SoH 0.0 % SoH 0.0 %
| 2000.0 kW | Grid Limit | 565.6 KW |_’ 0.0 kW 0.0 % 7 L | - Grid 60 min | 1438.71 kKW Avg. Temp 0.0°C|| Avg. Temp 0.0°C|| Ava. Temp 0.0°C|| Avg. Temp 0.0°C|| Avg. Temp 0.0°C|| Ava. Temp 0.0°C
S Nominal | 2195.0 kKVA 0...100% SOC High Alarm 100.0 % PoakAGhin 0.00 KW Ava. Voltage 0.0 mV|| Ava. Voltage 0.0 mV|| Ava. Voitage 0.0 mV|| Ava. Voltage 0.0 mV|| Ava. Voltage 0.0 mV|| Ava. Voltage 0.0mv
1 Rack Nominal Power | 187.0 KW | ALO Limit | 2195.0 kW ’4 SOC High Waming | 1000 % Peak 60 min | 0.00 kKW DC Voltage 0.0 V|| DC Voltage 0.0 V|| DC Voltage 0.0 V|| DC Voltage 0.0 V|| DC Voltage 0.0 V|| DC Voltage 0.0V
SOC High Reserve |  100.0 % DC Current 0.0 A|| DC Current 0.0 A|| DC Current 0.0 A|| DC Current 0.0 A|| DC Current 0.0 A|| DC Current 00A
EMS Control Active | SCADA Limit | 1000.0 kW SOC Low Resore 100% Power 0.0 kW Power 0.0 kW Power 0.0 kW Power 0.0 kW Power 0.0 kW Power 0.0 kW
Operating Mode i ' SOC Low Warning 15.0 % Main Positive Relay Main Positive Relay Main Positive Relay Main Positive Relay Main Positive Relay Main Positive Relay
Operating Status | SOC Low Alarm 100 % Main Negative Relay Main Negative Relay Main Negative Relay Main Negative Relay Main Negative Relay Main Negative Relay
Main Precharge Relay Main Precharge Relay Main Precharge Relay Main Precharge Relay Main Precharge Relay Main Precharge Relay
Cluster Breaker Cluster Breaker Cluster Breaker Cluster Breaker Cluster Breaker Cluster Breaker
Fan Relay Fan Relay Fan Relay Fan Relay Fan Relay Fan Relay
Dry Contact Dry Contact Dry Contact Dry Contact Dry Contact Dry Contact

»
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Eur (€)

| Test 2 Kaunas — krovimo/i§krovimo kainos
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“ Test 2 Kaunas — kaupiklio nauda
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Test 2 Kaunas — Perv

Nord " _
“Nest

2025-03-24 11:37:50

¢ BESS overview v
l~ Reports (]
|~ Peak shaving
|~ Realized profit
@ Logs v

i BESS Management
i BESS Management history
Trading

®© Nord pool prices

Settings

& Setup new company

[2] Clients v

R Users

oA ®n

TESTO02 v

Last month breach DSO limit (MAX)
0,00 kW

Last month breach DSO limit (MAX)
0,00 kW

Last month peak shaved (MAX)

184,43 kW

Current month peak shaved (MAX)

154,94 kW

Month peak report

2025-03-0100:00:00-202 X
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I Current Power (Caic_Pp) [Jlij Current SOC (SOC) I Peak shaved power (Functions PS PeakPower60) [l Breach DSO limit (Functions PS.PeakDeficit50) [l DSO grid limit (Limits. Grid_Pp_Lim_koef)
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Ready
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Tag Name
N_ELO2 Grid P+
Peak Power
Peak Power 15min
Full Power [Grid P + Peak Power]

b i

System SOC

| RelkSme
58174
000
0.00
581.74
0.00

Data/Lalkas |
2025-03-19 23:39:59
2025-03-19 23:39:40
2025-03-19 23.39:40
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Test 2 Kaunas — bendra nauda

25,000
2025-03-25
[7] Net profit: 21,342.382
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